
Deklaracja zgodności

pos-vrut sadrokarton

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:   Wkręt gips-karton

2. Typ lub inny element identyfikacyjny wyrobu budowlanego:

Wkręt gips-karton ø 3,5; 4,5; 4,8 mm 
- główka: talerzowa, stożkowa

           - gwint: mały, średni, gruby   pełny–  i niepełny
           - rodzaj końcówki:  Phillips PH

- material: stal węglowa zgodnie z EN 10084
- długość 25-150 mm

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:

Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych i profili stalowych o grubości 0,6 mm oraz drewna (gwint gruby) 
pod wkręt z szczyt N, oraz profil stalowy o grubości 2 mm pod śrubę z szczyt D

4. Producent: 

Hašpl a.s.
Ke Koupališti 172                      REGON: 274 66 663
549 32 Velké Poříčí                   NIP: CZ274 66 663

5. Przepisy, którym produkt odpowiada:

EN 14566+A1:2010

zweryfikowal Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno
i wystawione protokoły nr. 32-10123/1/JZ,  32-10123/2/JZ a 32-10123/3/JZ 

6. Podpisano w imieniu producenta:

                         Kubeček Vlastimil    

                         menedżer jakości

                W Velké Poříčí         29.3.2019    
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