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1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:   

Wkręt do drewna DIN 571
- średnica: ø 5,0;  6,0;  8,0; 10,0; 12,0 mm
- główka: sześciokątny
- gwint: niepełny
- materiał: Q235 
- długość: 20 -400 mm
- wytrzymałość: stopień użycia 2

2. Przeznaczenie wyrobu budowlanego:

Wkręt do mocowania konstrukcji drewnianych

3. Producent: 

Hašpl a.s.
Ke Koupališti 172                      REGON: 274 66 663
549 32 Velké Poříčí                   NIP: CZ274 66 663

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości:

System 3 zgodnie z (EU) nr. 305/2011 

5. Norma zharmonizowana:

EN 14592:2008 +A1:2012

          Podmiot do oceny technicznej:
          Strojírenský zkušební ústav, s.p.   

          organ zawiadomiony: 1015
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6. Deklarowane właściwości:
                                     

 

7. Właściwość produktu wymieniona w pkt 1 jest zgodna z właściwością wymienioną w pkt 6. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta, o 
którym mowa w pkt. 3.

   Podpisano w imieniu producenta: 

                         Vlastimil Kubeček    

                       dział kontroli jakości

  

                W Velké Poříčí         5.3.2019    
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Produkt numer protokołu

DIN 571  wkręt ø 5.0 mm 7 283 16,75 13,67 30,3 5,84 1,79 30-11516/1/JP

DIN 571 wkręt ø 6,0 mm 11 905 15,56 11,06 25,83 8,12 2,21 30-11516/2/JP

24 743 14,58 11,35 24,28 13,44 2,16 30-11516/3/JP

49 001 13,12 10,35 22,01 20,76 3,38 30-11516/4/JP

84 136 12,84 9,64 20,06 34,03 4,25 30-11516/5/JP

Charakteristická hustota dřeva
350 350

wytrzymałość ocynk biały 3- 5µm    (  stopień użycia 2  EN 1995-1-1 )
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DIN 571  wkręt ø 8,0 mm
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